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Neuerungen in ZWCAD 2024

1. Flexi Block

Flexiblock ist ein spezielles Blockreferenzobjekt. Durch das Hinzufligen
spezifischer Parameter und Aktionen zum Blockobjekt kann der Block
Lransformiert® werden. Benutzer kdnnen die Form des Blocks entsprechend
den eingestellten Parametern frei anpassen. Derzeit unterstitzt Flexiblock
Aktionen wie ,Verschieben®, ,Strecken®, ,Skalieren“ und ,Rotieren®. Die
spezifischen Parameter und Aktionstypen sind in der folgenden Abbildung

dargestellt:
1# #
1 T1 T1*

Point Mowe Point Point
- Mowve - Mowe ~ | Attributd

Point ; Mowve
Linear i Stretch

Polar Polar Stretch

Xy w1 Scale

Rotation Rotate
Flip Flip

Alignment Array
il - g
Wisibility

Q’ Basepoint

In Flexiblock unterstiitzte Parameter und Aktionen

Als erweiterte Funktion kann Flexiblock komplexere Designanforderungen der
Benutzer erflllen. Durch den guten Einsatz von FlexiBlock kann die
Zeichenzeit erheblich eingespart und die Arbeitseffizienz verbessert werden.
Benutzer kdnnen beispielsweise einen Flexiblock einer Tur erstellen, der die
Grolie, den Stil und andere Parameter der Tur enthalten kann. Je nach
Arbeitsszenario kbnnen Benutzer die Form der Tur anpassen und auf
verschiedene Zeichnungen anwenden, was die Zeit fur die Erstellung einer
grol3en Anzahl von Blécken verkirzt und auch die Kosten fir die
Datenverwaltung senkt.

, 1ar“ von Flexiblock
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2. Punktewolke

Punktwolkendaten sind ein 3D-Datensatz, der aus einer grof3en Anzahl von
Punkten besteht, die durch 3D-Laserscanning-Technologie oder auf andere
Weise gewonnen werden kénnen. Die Punktwolkenfunktion wird hauptséachlich
in der Vermessung und Kartierung, bei der Gebaudesanierung, bei
archéaologischen Relikten und in anderen Branchen eingesetzt. Die
Punktwolkenfunktion kann die 3D-Formdaten des tatsachlichen Objekts
importieren, um Benutzern dabei zu helfen, Informationen schneller und
genauer zu erhalten, Fehler zu reduzieren und die Genauigkeit und Prazision
des Entwurfs zu verbessern.

Nachfolgend finden Sie die Highlights der Punktewolke

1. Benutzer kdnnen Punktwolkendateien importieren, indem sie sie
anhangen.
Derzeit werden viele Dateitypen unterstitzt, darunter RCS, RCP, E57,

LAS, LAZ und PTS.

N 5@ e

IFC Data Data Point
Import ~ | Link~ Cloud ~

& Show Point Cloud

) Point Cloud
Laye:

Point Cloud Attach

Inserts an RCS, RCP, E57, LAS, LAZ or PTS
file into the current drawing:
POINTCLOUDATTACH

F1 for more help

Im beigefugten Formular importierte Punktwolkendatei
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2. Durch Einstellen des Detaillierungsgrades und der Punktgrof3e kann
das visuelle Rauschen angepasst werden, um unterschiedliche
Anzeigeeffekte zu erzielen.

Passen Sie den Detaillierungsgrad und die Punktgréf3e an, um
unterschiedliche Anzeigeeffekte zu erzielen

3. Jeder Punkt kann durch Andern des Punktfarbstils stilisiert werden.
Durch die Anpassung der Transparenz konnen unterschiedliche
Visualisierungsgrade angezeigt werden. Die Einstellung dieser Attribute

kann die Eigenschaften von Punktwolkendaten ausdricken.

RGB stil
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Objektfarbstil.

Normaler Stil
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4. Schneiden Sie die ausgewahlte Punktwolke durch eine polygonale,
rechteckige oder kreisférmige Grenze zu, sodass unnétige Daten oder
interessierende Bereiche flr eine effizientere Verarbeitung und Analyse
entfernt oder extrahiert werden konnen.

Zuschneiden von Punktwolken
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5. Schnittebene kann angewendet werden, um die Projektion oder den
Schnitt der Ebene oder gekrimmten Oberflache zu erhalten.
Anschliel3end kdnnen eine oder mehrere Schnittlinien aus der
Schnittebene extrahiert werden, um den Umriss oder die Grenze des
Schnitts darzustellen, was Benutzern bei der Analyse der inneren
Struktur oder Form von 3D-Objekten helfen kann.

Punktwolken-Schnittebene

6. Der Punktwolken-Manager listet die Punktwolkenelemente in der
aktuellen Zeichnung auf, und Benutzer kbnnen die Anzeige oder das
Ausblenden eines oder mehrerer Elemente steuern.

Point Cloud Manager

Status |Project
{53 O Exterior ba = pointcloud_test
=) 0 Exterior back 2 pointcloud_test
i=» 0 Exterior Front 1 pointcloud_test
=3 0 Exterior Front2 [ pointcloud_test
pointcloud_test
pointcloud_test
pointcloud_test
=30 Ki = pointcloud_test
=30 Living 1 pointcloud_test
pointcloud_test
pointcloud_test
pointcloud_test

pointcloud_test

pointcloud_test

§%3 1 Bathroom pointcloud_test

=3 1 Hallway 1 pointcloud_test
=3 1 Hallway 2 (=) pointcloud_test
53 1 Room A = pointcloud_test
=31 Room B pointcloud_test
=31 Room C = pointcloud_test
§5» 1 Stairway = pointcloud_test

Point cloud manager
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3. Hardware-Beschleunigung

Hardwarebeschleunigung ist eine Technologie, die den Grafikprozessor (GPU)
des Computers des Benutzers zur Verarbeitung von Grafikdaten nutzt. Durch
den effektiven Einsatz einer Hochleistungscomputerkonfiguration kénnen die
Leistung und die entsprechende Geschwindigkeit der Software erheblich
verbessert und gleichzeitig die Arbeitseffizienz und Zeichnungsgenauigkeit
des Benutzers verbessert werden. Fir einige Benutzer mit Computern mit
hoher Konfiguration kann die Hardwarebeschleunigung eine gute Mdglichkeit
sein, die Benutzererfahrung von ZWCAD zu verbessern.

Die Hardwarebeschleunigung verbessert sich auf zwei Arten:

1. Die Bedieneffizienz des Benutzers wird im 2D-Drahtmodellstil erheblich
verbessert, insbesondere in groRen Zeichnungen kénnen Benutzer
auch problemlos Zoom, Skalierung und andere Befehle verwenden.

2. Verbessern Sie die Designgenauigkeit: Durch den Einsatz der
Hardwarebeschleunigungstechnologie kann sichergestellt werden, dass
die Leistung auch dann nicht beeintrachtigt wird, wenn die Option
,Glatte Linie“ oder ,Anti-Aliasing” aktiviert ist. Stellen Sie die
Genauigkeit der grafischen Darstellung sicher. Sie kénnen das
Bedienfeld Uber das Dialogfeld ,Optionen“ — Registerkarte ,Anzeige®
oder Uber die Verknipfungsschaltflache im Modellbereich 6ffnen. Die
Software prift automatisch, ob das Grafikkartenmodell und die
OpenGL-Version Hardwarebeschleunigung unterstitzen.

]

Cunent Profie:  Difault Cunent Draving Drawing dwg

8 Graphics Hardware Settings

OpenandSave Fie  Display Drafting Selection WserPreferences Profies Plot  Oniine Hatdware Ervironmment

“Window elements Viden card: NVIDI& GeFarce GTX 1050 Ti

OpentiL version: 480

2D Display Settings
e ip Manager for new layouts

. Create viewport in new layouts
fremth UERIGHT rdware acceleration makes ful use of he GPL (o optimize giaphics rendering efficiencs

[ Show extended ToolT{ 240 G240 B:240 | ()
2000 | Humber of secands to delay wailing M s e
ic meny i
Apply solid fil 1 Pan with POF underlap/0LE obiect Test antialiased display

[ Smooth ne display

Display resalution

e
A1 and circle smoothness Graphics Hardware Settings

Video card memory usage:

Segments in a polyine curve
Rendered obisct smosthness Fading intensiy Contiol 3D Display Setings
Contou lines per surface: e display 1 Biphymess s
.
The et the requitements and the program sutsmatialy switches to hardnare mods
Crosshait size In-place edit display e g L8 Y
1 1
K Cancel | [ Heo |
oK Cancal Anply Heln

Offnen Sie das Hardware-Beschleunigungsfeld tiber das Dialogfeld
,Optionen*.
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EZ Graphics Hardware Settings

Hardware Environment
Yideo card: MYIDIA GeForce GT 1050 Ti

OpenGL wersion: 460

2D Display Settings
Display mode:  Hardware mode Hardware acceleration:

Hardware acceleration makes full uze of the GPLU ta optinize graphics rendaring efficiency.

Details
[] Pan with FDF underlay/0LE object Test anhialiazed display
[ Smoath line display

‘ideo card memary usage:

Lo

3D Digplay Settings
Display mode:  Hardware mode

The current hardware enviranment meets the requirements and the program automatically switches to hardware mode
to optimize the efficiency of 30 solid rendering.

Restare Defaults Catcel

Al Millimeters ¥ Al:l 7 A! ﬂ L 4
Offnen Sie das Hardware-Beschleunigungsfeld tiber die Verknupfungstaste
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4. Flachentabelle

Die Flachentabellenfunktion kann Flachenberechnungen und -bemalfiungen
fur die ausgewahlte Objektflache durchfihren, eine Flachentabelle erstellen
und auch externe Dateien exportieren. Dies kann Benutzern helfen, die Flache
von Grafikobjekten schneller und bequemer zu organisieren, zu berechnen
und zu verwalten sowie die Daten visuell anzuzeigen, um die Genauigkeit und
Effizienz des Zeichnens zu verbessern.

Die Hauptfunktionen der Flachentabelle sind wie folgt:

1. Klicken Sie im Fenster ,Anmerken“ auf den Befehl ,Flachentabelle®, um
das Dialogfeld ,Flachentabelle“ zu 6ffnen. Benutzer kénnen den
Bereichsnamen, die Dimension, die Tabelle, den Grenzsatz usw.
festlegen, um ihren Anforderungen besser gerecht zu werden.

Dialogfeld ,Flachentabelle”.

2. Die Flachen kdénnen nach der Auswahl von Objekten automatisch
gemessen und bemalf3t werden, sodass Benutzer den mihsamen
Prozess der manuellen Berechnung und Bemaf3ung vermeiden kénnen.
Es kann auch automatisch die Gesamtflache der ausgewahlten Objekte
berechnen und in einer Tabelle zusammenfassen oder eine externe
Datei zur einfacheren Anzeige exportieren. Darliber hinaus kbnnen
Benutzer die Tabelle weiterbearbeiten und analysieren, um die
Arbeitseffizienz zu verbessern.

Area Table
1 2
2736.5511m? 7929.4767m?

Sum Area 27894.0793m*

3 4
4420.1500m? 12807.9015m?

Die Flachentabelle wird nach der Auswahl von Objekten automatisch erstellt
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Neuerungen in ZWCAD 2023

1. Plansatz Manager

Der Plansatz Manager ist ein leistungsstarkes Tool zum Verwalten und Plotten
von Zeichnungen, das besonders nitzlich fir Projekte mit einer groRen Anzahl
von Zeichnungen ist. Beachten Sie, dass der Plansatz Manager nur zum
Verwalten von Zeichnungen im Layout verwendet wird und Sie daher eine
Zeichnung in einem Layout anordnen mussen.

Nachfolgend sind die Highlights des Plansatz Manager:

1) Zeichnungen mit der Baumstruktur verwalten. Alle Zeichnungen sind auf
der Tafel Gbersichtlich aufgeftihrt

DR

AN BT

Si kénnen jde eichnung im Strukturbaum Gbersichtlich UberprUfn

2) Zeichnungen bequemer anzeigen und bearbeiten.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zeichnung, um das Meni zu

offnen, in dem Sie auswéahlen kdnnen, ob Sie die Zeichnung bearbeiten oder
anzeigen mochten.

eTransmit...

Properties...

Das Rechtsklick-Menu hilft dem Benutzer, die Zeichnung schnell zu 6ffnen
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3) Erstellen Sie mit einem Klick eine Blattlistentabelle.

Es kann automatisch eine Blattlistentabelle basierend auf dem Strukturbaum
erstellen und in die Zeichnung einfugen. Sie kénnen alle Zeichnungen oder
einige der Zeichnungen auswahlen, um die Tabelle zu erstellen.

Sheet List Table

Sheet

Number Sheet Title
Plan
Z1 Floor Plan AD2
zz Floor Plan A01
Z5 Floor Plan Al
Section
bz Sedion Plan 601

z5 Section Plan B02

Section Plan B03

J=N

7 Elecation Plan CO1
Z8 Elecation Plan C0Z
z9 Elecation Plan C03

Ein Klick zum Erstellen einer Blattlistentabelle

4) Felder mehrerer Zeichnungen &ndern.
Sie kénnen diese Felder andern, ohne die Zeichnungen zu 6ffnen. Darlber

hinaus kdonnen Sie lhre eigenen Felder an unterschiedliche Anforderungen
anpassen.

Sheet Set Properties

Sheet Set -

Hene ‘TA Apartment Froject

TR et e o ek o T Ao ZWS o F T P R O J E CT

Project Control -

Project number |HO.1

Project name | INSOFT FEOJECT

Froject phase
Froject mile
Sheet Creation - =

Sheet sare 1 ‘c:\v;mmamms«mmm;mﬂ@é&%mﬁi\u A

] g NO.1

Edit Custom Propetties. Cancel Help

Felder im Plansatz-Manager
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Custom Properties

14 aterial Brick
Supplier

Mame Drefault value

X
Owrer Add...
heet et Delete
aet
ak Cancel Help

Passen Sie Ihre eigenen Felder an

5) Archivieren oder plotten Sie lhre Zeichnungen in wenigen Schritten.

Aus dem Strukturbaum kénnen Sie Plotzeichnungen direkt auswéhlen oder
eine Veroffentlichungsliste einrichten und mit der rechten Maustaste auf die
Zeichnungen klicken, um sie zu drucken. Sheet Set Manager unterstitzt
physisches Drucken und virtuelles Drucken wie PDF, DWF und DWFX.

TA Apartment Project

Sheet
B TA Apartment Project

- Floor Plan A02
- Floor Plan A01
- Floor Plan A03

- Section Plan BO1
Section Plan B02

@ -
MECRE B0

Open Sheet

Open Sheet as Read-only

Remove Sheet
Publish

glransmit...

Publi
Publi
Publi

Publish Dialog

Waéhlen Sie Zeichnungen zum Plotten oder Archivieren aus
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TA Apartment Project | @@

Sheet

b TA Apartment Project
&
=B
55 21 - Floor Plan A02
{5 22 - Floor Plan A1
& 23 - Floor Plan AG3

- Section Plan BO1
- Section Plan B02
6 - Section Plan B03

Publish Sheets X

Selects the sheets and subsets to be included for publishing:
®md T4 Apartment Project
) Outine

7 - Elecati-—flan et

Flecst  Qpen Sheet
9-Elecat  Open Sheet as Read-only
Remove Sheet
Publish

gTransmit...

Publish to Plotter

Include for Publish

Edit Subset and Sheet Publish Settings...
Publish in Reverse Order

Include Plot Stamp

Plot Stamp Settings.

Sheet Set DWF Publish Options...

Sheet Set PDF Publish Options.

Publish Dialog Box...

Richten Sie eine Veroffentlichungsliste zum Drucken ein

2. Optimierung der Tabellen Funktion

Die Tabellenfunktion wurde weiter optimiert.
In dieser Version wurden folgende Funktionen hinzugefugt:

1) Neues Kontextmend:
Wenn Sie auf eine Tabellenzelle klicken, erscheint das Kontextmeni auf
dem Mentband, um Benutzern das einfachere Einrichten von Inhalten in
der Zelle zu erleichtern.

Bl EERE Y - - @ 2D Drafting & Annotati ~ | ZWCAD 2023 Trial version (Remained 10 Days) - [C:\Users\Administrator\Desktop\ZWCAD 2023 derr Table.dwg]
Home Solid  Annotate  Insert  Views Tools Mamage Exqort  Express  Online  AncGlS  APP+

DB N EE By B % 5 B g

Insert Insert Delete Insert Insert Delete Match  Top -~ Cell Data B\Vntk Field Formula Manage Ce Link Do
Above Below Row  Left Right Column Cell Right - [+ Edit Borders Locking ~ Format ~ - Content ]

Rows: Columns Merge Cell Styles Cell Format Insert Data
¥ M:Table dwgx x

- 8 I ¢ | D |
Dimension of reinforcement convrete

1.7600 5.4000 0.5000 8.8000

5

4]

= -
o — —m@%
7

Kontextment im Mentband
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2) Neue Funktion ,Match Cell” ist wie ein Format Painter.
Sie koénnen ein Zellenformat in andere Zellen kopieren. Es unterstitzt jetzt
Formate wie Hintergrundfarbe, Rahmenstil und Textausrichtungsmethode

A B C D E

Footing

Ein Format-Palnter-Symbol erscheint, wenn S/e LZelle abgle/chen
verwenden.

3) Unterstitzen Sie das Einfligen des Blocks in die Tabelle.
Sie kbnnen mehrere Blocke in eine Zelle einflgen.

nt convrete

. Insert Block in Table Cell

Name: | Buzzer

Path:

Properties

Scale: 1

AutoFit

Qverall cell alignment:

Blocke kdnnen in die Tabelle eingefligt werden

4) Die Eigenschaften der Rander kbnnen angepasst werden

Cell Border Propertie: X
35 the a r Type buttons
e
order
[Cloouble i
Spacng 0.045
/8 =
= Text
Cancel Help

Eigenschaftenfenster fur Zellenrahmen
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3. Bearbeitung von 3D-Elementen
3D-Volumenkaorper (Primitiv- und Volumenelemente) konnen durch Ziehen der
Griffe in Form und Grol3e geéndert werden. Mit dieser Funktion haben sich
unsere 3D-Fahigkeiten erheblich verbessert.

Ziehen Sie den Griff, um die Form des 3D-Volumenkérpers zu andern

Bemalungen des 3D-Volumenkdrpers sind verknipft.

Die Abmessungen andern sich automatisch, wenn sich die Form des 3D-
Volumenkdrpers andert. Wenn Ihre dynamische Eingabe aktiviert ist, werden
aul3erdem die relevanten geometrischen Informationen angezeigt, wenn Sie
mit der Maus uber den Griff fahren.

Die Bemalf3ung andert sich, wenn Sie die Form des 3D-Volumenkdrpers
mithilfe von Griffen andern

P 1 4.9082 ¢ 270°

Wenn sich der Cursor Uber dem Griff befindet, werden geometrische
Informationen angezeigt
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Dem Eigenschaftenfenster wird eine neue Spalte hinzugefugt. Sie kénnen die
Daten darauf &ndern.

3D Solid - A s

General

Handle

Color M Bylayer

Layer 0

Linetype BylLayer

Linetype s...

Lineweight — Bylayer
Transpare... Bylayer

Hyperlink

Geometry
Solid type

Number o... 3

- . Surface ... -
ft angles
Specifies for which cross section curves
the surface is normal to the cross

]

' section

3D-Volumenkdérper tUber das Eigenschaftenfenster andern

4. Unterstitzung fur 3D-Maus

3D-Mausmodelle von 3D connexion® sind mit ZWCAD 2023 kompatibel.
Derzeit unterstitzen wir 3 Modelle: ,SpaceMouse Enterprise®, ,SpaceMouse
Pro“, ,Space Pro“. Benutzer kdnnen die Befehle von ZWCAD an Maustasten
binden, um haufig verwendete Befehle auszufuhren.
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5. MLEADERCOLLECT-Befehl

Der neue Befehl ,MLEADERCOLLECT" erméglicht es dem Benutzer,
ausgewahlte Mleader inklusive Blockreferenzen als Inhalt zu einer Zeile oder
Spalte zusammenzufiihren. Auf diese Weise kdnnen einige der gleichen
Informationen zusammengefihrt werden, wodurch der Inhalt der Zeichnung
pragnanter und gleichzeitig préaziser bleibt.

Mleader in einer Reihe anordnen
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6. Lasso Auswahl

Die Lasso-Auswabhl ist eine neue Mdglichkeit, Objekte auszuwéhlen. Im
Vergleich zur herkdmmlichen Art der Objektauswahl kann die Lasso-Auswahl
einen unregelméanigen Auswabhlbereich erstellen, um mehrere Objekte flexibler
auszuwahlen.

Wie im Beispiel in der Abbildung unten gezeigt, ist es nicht moglich, vier
identische Pflanzen gleichzeitig auszuwahlen, wenn Benutzer den
herkdmmlichen Auswahlmodus wahlen. Mithilfe der Lasso-Auswahl kénnen
Benutzer einen unregelméanigen Auswahlbereich frei erstellen, um Objekte
erfolgreich auszuwahlen.

Bei der Lasso-Auswahl konnte ein unregelmaRiger Bereich zum Auswahlen
von Objekten entstehen

Es gibt 3 Modi fur die Lasso-Auswahl: ,Fenster®, ,Zaun“ und ,Kreuzung®.
Benutzer konnen den Modus wechseln, indem sie wahrend der Auswahl die
.Leertaste” driicken. Mittlerweile unterstltzt die Lasso-Auswahl den
Vorschaueffekt. Wenn der Benutzer ein Objekt auswéahlt, werden die
ausgewahlten Objekte hervorgehoben.

a 4 4 M Model Lavoutl Layout? +
rently in Window Lasso mode. FPress 5 3% cycle throuszh optlons.
v in Window Lasso mode. Press ; cle throush options.
Currently in Window Lasso mode. Fres : zle through options.
Wechseln Sie den Modus, indem Sie wéahrend der Auswahl die ,Leertaste”
driicken
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Die ausgewahlten Objekte werden hervorgehoben
Wenn der Benutzer mehrere Objekte in einer groRen und komplexen
Zeichnung auswahlen muss, kann die Lassoauswahl verwendet werden, um
Objekte freier und flexibler auszuwéahlen.
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Neuerungen in ZWCAD 2022
1. ArcGIS Modul

Da die Erde ein unregelmé&nRig geformtes Ellipsoid ist, kann es immer zu
unerwarteten Verzerrungen auf einer Karte und auf einem Globus kommen.
Mit dem neuen ArcGIS-Modul kdnnen Sie jetzt eine Karte basierend auf einem
selbst zugewiesenen projizierten Koordinatensystem einfiigen, um diese

Verzerrungen zu minimieren und eine genauere Anzeige fur bestimmte
Aufgaben zu erhalten.
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Die Karte von Hubei, China, mit zugewiesenem WGS 1984 Web Mercator
Auxiliary Sphere-Koordinatensystem.
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Die Karte von Hubei, China, mit dem Xian 1980 3 Degree GK CM 114E-
Koordinatensystem
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1. Madglichkeiten, ein Koordinatensystem zuzuweisen

1) Mit der Funktion ,Koordinatensystem zuweisen® kdnnen Sie ein
Koordinatensystem fir die aktuelle Zeichnung festlegen, bevor Sie eine
bestimmte Karte einfligen.

2) Die Funktion ,Daten hinzufligen® weist der eingefligten Karte der
aktuellen Zeichnung automatisch das Standardkoordinatensystem
WGS 1984 Web Mercator Auxiliary Sphere zu.

3) Die Funktion ,Daten nach URL hinzufigen® wendet das
Koordinatensystem aus dem Feature-Layer (ein Gber ArcGIS
veroffentlichtes Kartendokument, das nach der Verdoffentlichung als
webbasierter Dienst mit der Feature-Zugriffsfunktion verwendet wird)
an, der der aktuellen Zeichnung hinzugefugt wird.

I@ j@f ﬁ-l- g Contents

Coordinate Convert Project ﬁ Import Schema
System - Coordinate System  Area Add

+
@ Assign Coordinate System

Data =

ﬁ-l_ Add Data

@ List Coordinate System

Remowve Coordinate System %+ Add Data b:,,' URL

Maglichkeiten zum Zuweisen eines Koordinatensystems im neuen ArcGIS-
Modul

Nachdem der aktuellen Zeichnung ein Koordinatensystem zugewiesen wurde,
kénnen Sie dessen Details mit der Funktion ,Koordinatensystem auflisten®
Uberprufen.

List Coordinate System X %'\x

PROJCS['Xian_1980_3_Degree_GK_CM_114E’,GEOGCS[ GCS_Xian_1980",
DATUM['D_Xian_1980°, SPHEROID[ Xian_1980",6378140.0,298.257]], PRIMEE
M[ Greenwich",0.0], UNIT[ Degree’,0.0174532925199433]], PROJECTION['G
auss_Kruger’], PARAMETER[ False_Easting’,500000.0], PARAMETER[ False_
Northing",0.0], PARAMETER[ Central_Meridian",114.0], PARAMETER[ Scale_
Factor’,1.0], PARAMETER Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT] Meter’,1.0]

Jﬂj

Listenkoordinatensystem
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2. Moglichkeiten zum Uberpriifen und Verwalten von Feature-Layern

AulRerdem zeigt Innen die GIS-Inhaltspalette die Feature-Layer an, die
in der aktuellen Zeichnung enthalten sind. Weitere Tools zum Verwalten

dieser Feature-Layer finden Sie auch tUber das Kontextmenda.
GI5 Contents =

= Map and Imagery Layers
m [] World Topographic Map

= Web Feature Layers

Attribute Table
Select Features
Identify

Zoom to All
Extract

Remove Layer

Die GIS-Inhaltspalette und das Kontextmenu

Die Funktion ,Extrahieren” im Kontextmenu ist praktisch, wenn Sie
Feature-Layer, beispielsweise eine eingefiigte Karte, speichern und in
anderer CAD-Software ohne ArcGIS-Modul verwenden missen. Es
extrahiert Feature-Layer in Sichtweite als Rasterbild, das Sie teilen
kénnen.

Wenn Sie die Feature-Layer nur zur weiteren Bearbeitung in ZWCAD
2022 SP1 speichern mussen, kénnen Sie sie direkt als DWG-Datei
speichern.
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3. Koordinatensystem konvertieren

Mit diesem neuen Modul kénnen Sie das aktuelle Koordinatensystem der
Zeichnung direkt in ein neu definiertes umwandeln und die Konvertierung als
neue Kopie speichern.

¥
Coordinate Conversion X

| Default save location

|
C:\Users\Administrator\Downloads\Drawing1_CoordinateT

Input coordinate system

CGCS2000_3_Degree_GK_CM_102E

Output coordinate system

%ian_1980_3 Degree_GK_CM_102E

[_OKJ Cancel
Das Dialogfeld ,,Koordinatenkonvertierung*.

4. Weitere robuste ArcGIS-bezogene Funktionen folgen

Es stehen einige weitere verwandte Funktionen zur Verfiigung, die in den
kommenden ZWCAD-Versionen robuster sein werden.

1) Projektbereich: Definieren Sie eine Zone, in der Entitaten aktualisiert
werden.

2) Zoom: Zoomen Sie die Ansicht auf den definierten Projektbereich.

3) Schema importieren: Feature-Layer aus anderen vorhandenen DWG-
Zeichnungen importieren.

4) Merkmal identifizieren: Detaillierte Attribute des ausgewahlten
Merkmals anzeigen.
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2. Flatshot

Erstellen Sie eine planare Projektion der 2D-Kontur eines 3D-Elements ohne
Zeichnungskonvertierung, genau wie ein Foto der sichtbaren Kanten eines
3D-Elements in der Zeichnung und dann flgen Sie dieses ,Foto“ als Block in
die XY-Ebene des BKS.

Flatshot X

Destination

(@iinsert as new block!

() Replace existing block
Crs
(O Output to a file:
C:A\Users\Administrator\Documents\New

Foreground lines

Color: [ ByBlack -

Lo

Obscured lines

Show

Calor [ ByBlock )
Create Cancel Help

Flatshot Menu

B . ONEEE=E~

i 0 8 . [6NEEE =E 8

Anzeige der Wirkung des 3D-Objekts in der 2D-Ebene
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3. IFC Import

Sie kdnnen Mainstream-IFC-Dateien mit dem Befehl IFCIMPORT importieren
und solche 3D-Zeichnungen durch 3D-Orbit und -Schwenken anzeigen.

AulRerdem kdnnen Sie mit dem Strukturbaum im IFC-Strukturpanel schnell die
Details verschiedener Teile Uberprifen, die mit DATAEXTRACTION extrahiert

und exportiert werden kdonnen.

X

Import an IFC file

Lookin: | | IFC_for pattners

ht = WView v Toos =

£
= | Piping.ic

| ] Structure.ifc
History

L
Desktop

My Documents
B
Favantes
™2

Metwark

File name:

File type:

[ Heating & Ventilation.ifc

Preview
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4. Einstellbares Ansichtsfenster

Wenn im Modellbereich mehr als 1 Ansichtsfenster vorhanden ist, kann die
Grol3e der Ansichtsfenster durch Ziehen der Kanten geéndert werden.

View  Coordinates Visual Viewports Window
3 Manager - Stles- - -

@ @ L (6 0 22 K= e o0

Andern der GréRe von Ansichtsfenstern durch Ziehen der Kanten

Auf ahnliche Weise kann ein neues Ansichtsfenster erstellt werden, indem die
Kanten gezogen werden, die sich in der N&dhe des Rahmens der
Benutzeroberflache befinden.

ents = I Bottom
7 Left

& @ L (G 0 25 & = @

Erstellen mehrerer Ansichtsfenster durch Ziehen bestimmter Kanten
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5. Gleichzeitiges Ribbon und Klassik Menu

Multifunktionsleisten- und klassische Menus kénnen jetzt trotz des von lhnen
gewahlten Arbeitsbereichs gleichzeitig angezeigt werden. Sie kdnnen den
Menutyp im Menu Einstellungen anpassen welche durch Klicken auf die
Schaltflache in der unteren rechten Ecke angezeigt werden.

Auf diese Weise wird das Layout der Benutzeroberflache fur Benutzer mit
unterschiedlichen Oberflachenpraferenzen freundlicher.

B2E. 6 0EEE=

Anpassen des Menutyps im aktuellen Arbeitsbereich

6. SAVEALL Befehl
Mit diesem Befehl kdnnen Sie alle gedffneten Zeichnungen auf einmal
speichern. Wenn einige der Zeichnungen nicht benannt sind, werden Sie

aufgefordert, sie zu benennen und dann zu speichern.

L IE 1. dwgx

SAVEALL

Alle gedffneten Zeichnungen auf einmal mit SAVEALL . speichern
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7. MEASUREGEOM Befehl

Mit dem Befehl MEASUREGEOM konnen Sie Abstand, Radius, Durchmesser,
Winkel, Flache und Masseneigenschaften von Objekten messen. Die
gemessenen Daten werden in der Kommandozeile angezeigt.

ZWCAD Text Window - DrawingT.dwg - O X

int of polyline or

int or [Ar :
point or [Ar a idth/Len Uy fidth] :
nt_or [Ar

Flane = 0

<Dist

Commarnd :

Von MEASUREGEOM gemessene Daten werden in der Kommandozeile angezeigt
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8. Anti-Aliasing Switch

Um den Anzeigeeffekt zu verbessern, wurde ein Anti-Aliasing-Schalter
hinzugefligt. Wenn Sie es einschalten, sehen gezackte Objekte viel glatter aus

Es gibt zwei Moglichkeiten, den Schalter einzuschalten: a) Rufen Sie das
Dialogfeld Optionen auf, klicken Sie auf die Registerkarte Anzeige und
aktivieren Sie die Option "Glatte Linienanzeige"; b) Geben Sie
LINESMOOTHING in die Befehlszeile ein und setzen Sie den Wert auf 1 (1
bedeutet Einschalten, 0 bedeutet Ausschalten).

Options X

Current Profile: Default Current Drawing: Drawingl.dwg

Open and Save File la.'r' Drafting Selection  User Preferences  Profiles  Plot

‘window elements

Colar Scheme | Dark b
[ Display sorall bars in drawing windaw

[ Usze large buttons for toolbars

Automatic menu loaded

Show File Tab

Color...

Layout elements

Display printable area

Dizplay paper background
Dizplay paper shadow

[ Shaw Page Setup Manager for new layouts

Create viewport in new layouts

Fading intensity Contral
»ref dizplay

Dizplay resalution

1000 Arc and circle smoothhess

Segmentz in a polyline curve
Rendered object smoothness
l:l Contour lines per surface

Display perfarmance

[[] Pan and zoom with raster image/POF underay
Highlight raster image frame anly

Apply solid fll

[ Show text boundary frame only
Show sihouettes in wireframe

[ Display test as box when uniecognizable

Nat display hatch while zooming

Smaooth line display _———.

Crozshai size

|
In-place edit display I

i

Cancel Lpoply Help
Aktivieren der Option ,Smooth line display*” im Optionsdialog

s new value
OOTHI NG
IOTHING 5 new value

Command: LINE
Enter LINES

Vor und nach dem Einschalten des Schalters
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9. Transparenz drucken

Im Dialog Plot wurde die Option ,Plot-Transparenz® hinzugeflugt, sodass
Transparenzeffekte in der Zeichnung in der exportierten Datei angezeigt
werden kdnnen.

Plot - Model
Page Setup Plat style table
Mame: <None> ~ New None
Printer/plotter Hew Modify
MName: fioge ¥ Properties Shaded viewport options
Paper: Letter (8.50x 11.00 Inches) ~
= Shade plot s Displayed
Copies: 1 :
Paper size: 216 x 279 MM Plot options
Trie T [ Flot in Background m/
Where: Mot applicable Plot object lineweig
Description: The layout will not be plotted unless a new plotter
Plat to file Save in the folder as drawing file Plot with plot styles
Plot area Plot scale Plot paperspace last
X Hide paperspace objects
What to plat: Fit to paper
[] Save changes to layout
Displ. ~ c Cust
e SEE = [ Plot stamp on
1 Millmet = ‘entati
Plot offset {origin set to printable area) Timeter Drawing erientation
x 0000000 | Millmeter 6.152 units @® Portrait
ErleranEre Scale lineweights O Landscape @
. |94422000 | Wil °
€ Willmeter [ Plot upside-down
Preview.. Apply to Layout QK Cancel Help

Die Option ,Plottransparenz*

£5 (3 | (O] [0 2] [15] ) = i

Vergleichen von geplotteten Objekten mit und ohne Transparenzeffekte
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Neuerungen in ZWCAD 2021

1. Transparenz

Sie kdnnen Objekten, Schraffuren, Referenzen, Ebenen usw. transparent
anzeigen lassen, indem Sie einen Wert zwischen 0 und 90 zuweisen. Je hoher
der Wert ist, desto transparenter ist ein Objekt.

Transparenz wird im CAD weit und vielfaltig verwendet. Sie kénnen z.B. sich
Uberschneidende Objekte sichtbar machen, indem Sie die Transparenz des
oberen Objekts erhdhen.

Die Transparenz aller Objekte eines Layers kann im Layereigenschafts-
Manager kollektiv eingestellt werden.

Wenn Sie die Transparenz eines einzelnen Objekts einstellen méchten,
kénnen Sie dies im Eigenschaften-Fenster tun.

(SR L L LR LR SRR L]

2. Manager fur externe Referenzen

Externe Dateien in den Formaten DWG, DWF, PDF, PNG usw. werden h&ufig
als Referenzen fir CAD verwendet. In ZWCAD 2021 werden alle externen
Referenzmanager zu einem einzigen zusammengefihrt. Sie kdnnen nun die
Informationen aller Xrefs tGberprifen und deren Status bequem in einem
Manager anpassen (die Anpassungen werden sofort in der Zeichnung
aktualisiert), was die Effizienz erheblich steigert.

Um diesen Manager aufzurufen, geben Sie einfach XREF in die Befehlszeile
ein. Durch Anklicken des Dateinamens im Manager sehen Sie Informationen
Uber die Datei wie Grof3e, Typ und Pfad und sie dann im Feld "Details" am
unteren Rand des Managers anpassen. Sie kdnnen auch mit der rechten
Maustaste auf die Datei klicken, um Aktionen wie Anhangen, Lésen, Entladen
oder Neuladen durchzufuhren.
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3. Viewport Layer

Die Viewport-Layer erméglichen es Ihnen, Layereigenschaften (Layerfarbe,
Linientyp, Linienstarke, Plotstil usw.) in jedem Ansichtsfenster unterschiedlich
hervorzuheben. Am Wichtigsten ist jedoch, dass sich die Anpassungen der
der Viewport-Layer nicht auf die Layer der Zeichnung auswirken.

g = 030mm —— 0.30mm
inuous  —— 0.30mm —— 0.30mm
ous —— 0.30mm —— 0.30mm
— 030mm —— 0.30mm

um

ey
]

VpLayer kénnen sehr nitzlich sein, wenn Sie ein 3D-Modell in verschiedenen
Ansichten darstellen mochten. Beispielsweise sind einige Linien in der
Draufsicht sichtbar, wahrend sie in der linken Ansicht verdeckt sind. Um eine
Ansicht von einer anderen zu unterscheiden, kdnnen Sie den Linientyp der
beiden VpLayer unterschiedlich einstellen.

4. CLIP

Der neue Befehl CLIP vereint die Befehle XCLIP, IMAGECLIP, PDFCLIP,
DWFCLIP und VPCLIP.

Daruber hinaus wurden der Clip-Begrenzung Griffe hinzugeftigt, und der
Modus "Clip invertieren" wurde dem Menl zum Zuschneiden von Xrefs im
DWG-Format hinzugefiigt. Die Clip-Begrenzung kann durch Ziehen an den
Griffen skaliert werden.

5. Formeln

Sie kdnnen jetzt Formeln und mathematische Ausdriicke in Tabellen
anwenden, wie Sie es aus Excel® kennen, um so mihelos Stiicklisten zu
erstellen.

Auch mit dem Befehl FIELD kdnnen jetzt Berechnungen durchgefihrt werden.
Geben Sie FIELD ein, um ein Dialogfeld aufzurufen. Wahlen Sie dann bei
Schriftteldnamen ,Formel” aus und wahlen Sie eine der vier Formeln und
einen Bereich von Zellen.
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6. Data Link

Mit der Hilfe von Data Link wird das bearbeiten von Tabellen in ZWCAD
vereinfacht.

Data Link verbindet eine Tabelle in der Zeichnung mit Daten aus einem Blatt
oder einem Zellbereich einer Excel®-Datei (.xls/.xIsx/.csv). Jede
Datenanderung kann in ZWCAD aktualisiert werden, indem Sie auf den
Datenlink klicken, der in der Popup-Benachrichtigung angezeigt wird.

B"“ = Cﬂmﬂv
T R

.“ — e -

fifowalstancardcas Basic WaltExteriar Walb:140477

@ Data Link Has Changed
Data link changed. Any tables that are using this table link need to be updated.
Update tables using data link test]

Benachrichtigung erscheint, wenn sich die Daten geéndert haben

Sie kdnnen eine Datenverkntpfung im Dialogfeld Tabelle einfiigen oder im
Datenverknupfungs-Manager erstellen

Table style Inemetnn hahaine
= Link
¥~ Excel link
Insert options Link Q
> testl
O start fr t Excel ink N
e Lo . B Create 2 new Excel data ink
e 3 Create a new Excel data nk
Enter Data Link Name
Previes
nter Data Link Name X
Name |
Detai lame | Detais
Concel
No Preview Al No details avalable
] Previe
No preview avaiable L] Preview
No preview avaiable
Cancel Help
= Cancel

Erstellen einer Datenverbindung auf zwei Arten
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7. Erweiterte Reihe

Die lang erwartete Funktion Path Array ist jetzt verfugbar, mit der Benutzer die
ausgewahlten Elemente mithilfe der Methode Divide oder Measure
gleichmaliig entlang eines Pfads verteilen kbnnen.

Daruber hinaus kdnnen Arrays jetzt assoziativ sein. Die Grol3e eines
assoziativen Arrays kann durch Ziehen des blauen Pfeils geandert werden,
wobei Muster, Abstdnde und Array-Stil gleichbleiben.

AulRerdem kdnnen Sie Arrays auf der neu hinzugefiigten kontextbezogenen
Registerkarte Array bearbeiten. Mit dieser kontextabhangigen Registerkarte ist
es einfach, auf intuitive Weise Anpassungen an einem Array vorzunehmen, z.
B. sein Muster an Ort und Stelle zu bearbeiten. Eine Vorschau aller
Anpassungen ist moglich, sodass Sie lhre Erstellung tberprifen kénnen,
bevor Sie die Anderungen speichern.

B REEwE - - @ 2D Drafting & Annotati ~ ZWCAD 2021 Professional Edition - [C:\Users\Administrator\Desktop\array.dwg]
Home  Solid  Annotste  Insert  Views Tools Manage Export Express  Online  APP+  Aray

e ftems: 10 = : 2! Increment: 0 Levelss 1

.
Se,; LX)
g Be

®-. Between: 903.0288 tween: 745.7423 ' Between: 1 =
I Edit Replace Reset
5, Total: 8127.2593 | Total: 7457423 | Total: 1 - rection| Source lems Armray

(R Options

Pfad-Array, Assoziatives Array und die kontextbezogene Registerkarte Array
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8. CAD Standards

Da verschiedene Unternehmen unterschiedliche CAD-Standards haben,
kommt es haufig vor, dass der Eigentimer Zeichnungen unterschiedlicher
Standards erhélt, wenn ein Projekt von mehreren Teams abgeschlossen wird.
Deshalb wurde die Funktion CAD-Standards entwickelt: um sicherzustellen,
dass am Ende alle Zeichnungen standardisiert sind.

In dieser Version kdnnen Sie Spezifikationen fiir Zeichnungen erstellen
(einschliel3lich Standards fir Layer, Textstil, Anmerkungsstil und
Mehrfachfihrungsstil) und die Daten zur zukinftigen Standardisierung in einer
Zeichnungsstandarddatei (*.dws) speichern.

[\ |2 Configure
—= =+ Check

Layer
Translator

CAD Standards
CAD Standards in Ribbon

Um Zeichnungen zu standardisieren, kénnen Sie eine .dws-Datei mit einer
Zeichnung verknipfen und die Unterschiede zwischen ihnen Uberprifen. Nach
der Prifung kdnnen die Zeichnungsspezifikationen manuell oder automatisch
geandert werden.

I+ Configure Standards b4

Standards Fluz—ins

Standards file associated with current d.rawing: Description:

Add Standards File ~
C:WUsersitdministratoriDesktop
Remove VCAD Standard. dws
Last Modified

Move U
TR lenz1 e

e Merey Last Saved By

Administrator

Drawing Format

AutoCAD 2018 v
Check Standards. .. Settings. .. Cancel Help

Verknipfen einer *.dws-Datei mit der aktuellen Zeichnung
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I+ Check Standards X

Problem:

Layer’ Window'

FProperty iz non—standard

Replace with:

Layer Standards File 2
a# Window CAD Standard

Door CAD Standard

Floor CAD Standard ]
< >

Freview of changes:

Froperty Current value Standard value
Color Blue &0

[IMark this problem as ignored Fix

Settinzs. .. Cloze Help

Uberprifen der Unterschiede zwischen der Zeichnung und der *.dws-Datei

AuRerdem wird eine Benachrichtigung angezeigt, wenn Sie etwas erstellen,
das nicht den Zeichnungsstandards entspricht.

© Standards Conflict

A standards conflict has occurred. Perform Check Standards
to view all standards conflicts in the current drawing.
Perform Check Standards

Benachrichtigung-Popup, wenn ein Standardkonflikt vorliegt

AuRerdem ermdéglicht Ihnen der in dieser Funktion verfigbare Layer-

Ubersetzer, einen Layer in der aktuellen Zeichnung in einen anderen zu
Ubersetzen.

/s Layer Translator X

Translate From Translate Ta

2 tinichigerie -
— TROTUAR
= URSA_10

Map pteanihl=1] v

Selection Filter

Layer Translation M appings

0ld Layer Mame Mew Layer Mame  Color Linetype Lineweight Flat style
Wwiall walls 21 Continuous Drefault Color_21
Edit... Remove Save
Settings... Tranzlate Cancel Help

Layer Translator
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9. Propulate

Nachdem das Werkzeug Propulate nun in ZWCAD integriert ist, kbnnen Sie
die Werte von Feldern &ndern, nachdem Sie den Dialog Vorlage bearbeiten
aufgerufen haben. Die gednderten Felder kbnnen mit der aktuellen Zeichnung
oder anderen Zeichnungen synchronisiert werden, die nicht in ZWCAD
geodffnet sind.

7 Edit Propulate Template

File Template
Sunmary  custom
s it
ot
uthors [Auther
words:
e
base:
ast savedby:
an

Einfugen von Standardfeldern in die Zeichnung

7 Edit Propulate Template _
Fle Template

Title: AECZ-08

Keywords:

-

Feldwerte werden beim Andern mit der Zeichnung synchronisiert
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Daruber hinaus kénnen Sie mit Propulate neue Feldtypen erstellen. Die neuen
Feldtypen werden zum Dialogfeld "Feld" hinzugefiigt, was bei
unterschiedlichen Designprojektanforderungen praktisch ist.

I+ Edit Propulate Template X /v Field X

File Template
Field category: AC-Size

Field names:

Custom properties: x
[ac-size | [/

Eormat:
~ | | [ES
AH-Size Uppercase
Al-Size Lowercase
- Author First capital
Comments Title case

|AH*517_E | ‘,’

|A]fS|ze | ‘j
| | [
| [

CreateDate
Date
DeviceName

|

|

1

\ : .
DieselExpression

‘ Filename
Filesize

| [ | Formula

|

|

|

\

\

|
|
HyperLink

| | ‘ HyperlinkBase
| | [
|

|

|

LastSavedBy

Login

NamedObject

Obiect v

Keywords
|

Field expression:
9% <\AcVar CustomDP,AC-Size>%

BLOCK:

Cancel II' Cancel Help

Erstellen neuer Feldtypen

10. Statusleiten Liste

Im Standardmodus werden alle Schaltflachen in der Statusleiste angezeigt.
Allerdings ist wahrscheinlich nicht jeder von ihnen hilfreich fur Sie.

Mit der Statusleistenliste kbnnen Sie jetzt eine bestimmte Schaltflache in der
Statusleiste anzeigen oder ausblenden

ElEEFE S - @ 2D Drafting & Anno ~ ZWCAD 2021 Professional Edition - [Drawing1.dwg]
Home  Solid  Annotate Insert Views Tools Manage

Gz ¢mI

R %
ine Polyline Circle 5 Move Copy Stretch Fillet
B - - B-o o0 - N - -

H[EL

Liste der Statusleiste
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11. Neu hinzugefugte Griffe fir Gruppen

Wenn Sie in dieser Version eine Gruppe auswahlen, werden Sie feststellen,
dass sie sich in einer Box mit einem Griff in der Mitte befindet. Mit diesem neu
hinzugeflgten Griff kdnnen Sie eine Gruppe bequem verschieben, indem Sie
den Griff ziehen. Um eine Gruppe zu kopieren, klicken Sie einfach auf den
Griff und geben Sie ,Kopieren® ein. Aulerdem kdnnen Sie einen anderen

Basispunkt als den Griff angeben, bevor Sie die Gruppe verschieben oder
kopieren

& 4 4 p p HModel Layoutl Layout? +

point or [Base point/i

Durch Klicken auf den neu hinzugefuigten Griff kénnen Sie die Gruppe kopieren
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12. MLEADERALIGN

Jetzt, da die Funktion MLEADERALIGN verfugbar ist, konnen Sie die Multi-
Fuhrungslinien sauber platzieren und so eine geordnete Zeichnung erstellen.

Es gibt 4 Unterbefehle in MLEADERALIGN

a) Distribute, welcher Multileader in einer Linie anordnet, nachdem der
Startpunkt und die Richtung angegeben wurden;

b) Parallel, was Multileader parallel zueinander macht;

c) Abstand angeben

d) Verwenden Sie den aktuellen Abstand, der mehrere Fihrungslinien in
einem bestimmten Abstand halt.

| RIGHT SIDE VIEW

BEOLBOEEE=E"H

Multi-Fuhrungslinien mithilfe von Distribute ausrichten

13. Shade Plot

In dieser Version wurde der Ausdruck verbessert und erméglicht das Plotten
von 3D-Objekten zusammen mit dem visuellen Stil.
Das heil3t, was Sie in ZWCAD sehen, sehen Sie auch in den geplotteten

Dateien.
[% Plot - Layouts =5

Page Setip Pt stle table

Name: <Mone> <) [ Mew None

Prrtec/plotter
Name:
Paper 150 expand A4 (257.00x 210,00 MM)
Copres

Papersize:  297x210 MM

DWGto PDF pc5 ) | Propeties

Potter: POF
Where: Fie
Description:

7] Fiot weth plot stles:

Save inthe folder as drawing fle.
Plot ares Plot scale
What o plot:

7] ot paperspace st
Hde paperspace objects
- Save changes tolayout
(tamst z Scale:  [Custom

Plot stamp on

Plot offset (orign set to printable area) Mistecsy) = Drawing orentation
X 0000000  Miimeter 003937 s Podrat =
® Landscape LA]

Y. 0000000  Mimeter Pt o

Prevenw sooytolas | [0k | [ cows Hep

v

Realistischer Ausdruck
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Verbesserungen in ZWCAD 2021

Im Folgenden werden weitere Verbesserungen bestehender Funktionen
beschrieben.

1. Dateien anpinnen

Sie kdnnen jetzt Ihre Zeichnungen in der Liste "Neueste Dokumente"
anpinnen, was Ihnen das Auffinden der benétigten Dokumente erleichtert. Die
angehefteten Zeichnungen werden an den Anfang der Liste gestellt.

B S F P« - @ 2D Drafting & Annotati ~

Home Solid Annotate Insert Tools Manage

l&‘ = B Recent Documents
‘ New By Ordered List ~ Small Icons
- Open &% TOP_ASSY1.DXF
we MOLD_ASSY1.DXF
surf.dwg

==
-. Save

2. Durchschalten zwischen Objektfangen

Wenn Objektfange nahe beieinander liegen und somit schwer auszuwahlen
sind, kdnnen Sie mit der "Tab"-Taste zwischen ihnen wechseln. Dies
erleichtert das Auffinden des gewlinschten Punktes.
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3. Schraffur Begrenzung

Die Option "Umgrenzung anlegen" wurde zum Kontextmeni hinzugeflgt,
wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Schraffur klicken. Diese Option
bietet eine einfache Moglichkeit, nicht-assoziative Begrenzungen fur
unregelmafige Schraffuren zu erstellen.

Hatch Edit

Generate Boundary

eat PEDIT

Laszt Input
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Neuerungen in ZWCAD 2020

14. Grol3e Zeichnungen flr 32-Bit-Systeme

Der Speicherplatz der 32-Bit-Version von ZWCAD wurde von 1,5 GB auf 2,6
GB erhoht. Dadurch kénnen Sie mit 32-Bit-Systemen grof3ere Zeichnungen
offnen.

15. Annotation Scale List Reset

Zu viele Annotation Scales verschlechtern die Performance einer Zeichnung.
Deshalb erscheint jetzt ein Menl, wenn man eine Zeichnung mit vielen
Annotation Scales 6ffnet. Damit kann man nicht verwendete Mal3stabe
I6schen und steigert so die Performance.

Annotation Scale - Large Number of Scales I&

There are too many annotation scales in this drawing, Do pou want
to reset the scale ist?

Stanng too many annotation scales degrades the performance in
thiz drawing and other drawings referencing it. 1t iz advizable o
open and delete unneeded scales from all attached =refs.

Click ez to delete all custom scales and reset the scale list taits
default ztate.

[] Bemember my choice and do not remind me again

Yes
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16. PDF Underlay Manager

Um PDF Underlays besser verwalten zu kdnnen, wurde in ZWCAD der PDF
Underlay Manager hinzugeftigt. Nachdem eine PDF-Datei angefligt wurde,
fuhren Sie nochmals den Befehl PDFATTACH aus, dann 6ffnet sich der
Manager.

PDF Underlay Manager @
POF name Status Size Type Diate Save fitach...
Forit - 1 Loaded 512KB PDF 2015-01-2517... CAU —
FoitBigPreview -1 Loaded HTKE PDF 2015-01-2517... CAU =
PDF IMPORT - 1 Loaded 26KE PDF 2015-01-2516... CAU Reload

Unload
| T 2 Oper
PDF found at

E: SE
0K || cancel | [ Hel
17. Datenextraktion

Mit der Datenextraktion konnen Benutzer mithilfe von Filtern verschiedene
Daten aus Objekten extrahieren. Es gibt Dutzende verschiedener Datentypen,
einschlie3lich Lange, Winkel, Farbe, Ebene, Flache, Radius usw. Alle diese
extrahierten Daten kdnnen als Tabelle eingefuigt oder in eine Datei im CSV-
oder XLS-Format exportiert werden.

Data extraction - Starting (1/5) Iﬁ

Data extraction wizard for drawing objects to an extemal
table orfile

@) Create a new data extraction

) Use a .zex esdraction

Previous [ Net | l Cancel

Copyright © 2023 encee GmbH Stand: 05/2023



18. Lisp Debugger

Lisp Debugger wird durch den Befehl VLIDE oder VLISP aktiviert und dient
zum Debuggen von Lisp-Programmen. Entwickelt auf der Basis von Visual
Studio von Microsoft™, kénnen Entwickler ihre LISP-Programme mithilfe der
Haltepunktprifung debuggen und problemlos andern.

Dariiber hinaus kdnnen Benutzer, die den Visual Studio bereits installiert
haben, ZwLisp direkt im Microsoft Extensions Marketplace herunterladen.

19. Ubertragen von benutzerdefinierten
Einstellungen

Benutzer kdnnen ihre Einstellungen aus friheren Versionen
(ZWCAD2018/ZWCAD2019) migrieren, Einstellungen aus ZWCAD 2020
importieren und exportieren und die Standardeinstellungen wiederherstellen.
Alle oben genannten Funktionen sind sowohl im Startmen( als auch im
Installationsverzeichnis zu finden.

20. DGN Export

Mit dem DGN Export kdnnen Zeichnungen als DGN-Datei ausgegeben
werden, was den korrekten Datenaustausch zwischen ZWCAD und anderen
Konstruktionslésungen mit dem speziellen DGN-Format, wie MicroStation,
gewahrleistet.

21. STL Out

ZWCAD 2020 unterstitzt den Export von 3D-Korpern und Meshes im STL-
Format. Die erzeugten STL-Dateien kbénnen bin&r oder nicht-binar sein.

Copyright © 2023 encee GmbH Stand: 05/2023



STLOUT ermdglicht es Ihnen, ZWCAD mit CAD/CAM-L6sungen oder 3D-
Druckern zu verbinden.

22. Schattierung bei Flachenberechnung

Zuvor wurde der zu berechnende Bereich durch gepunktete Linien markiert.
Dabei konnte man nur schwer erkennen, welcher Bereich tatséachlich
berechnet wird.

In der neuen Version wird die zu berechnende Flache schattiert dargestellt.
Der zu addierende Bereich erscheint griin, wahrend der zu subtrahierende
Bereich braun dargestellt wird. So kdnnen Sie leicht erkennen, welcher
Bereich ausgewahlt wurde und beurteilen, um welchen Bereich es sich
handelt.

23. File Compare

Mit dem neuen FCMP V2.0, kdnnen alle Ergebnisse in einer Zeichnung
angezeigt werden. Wenn zwei Zeichnungen verglichen werden, werden sie mit
ihren Unterschieden farblich hervorgehoben und mit einer Revisionswolke
Uberlagert. AuRerdem kénnen Sie einige Einstellungen dafiir vornehmen, wie
z.B. die Farben flir verschiedene Zeichnungen festlegen.

Bitte beachten Sie, dass FCMP V1.0 als Standard eingestellt ist. Wenn Sie
FCMP V2.0 ausprobieren méchten, kdnnen Sie den Wert der Systemvariablen
FCMPSTATE von 0 auf 1 andern.
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Datum:

Reference:

Comparison Result:

24. Layout Export

Mit Layout Export kbnnen Sie Objekte aus dem Layout in den Modellbereich
exportieren. Der Befehl kann nur im Layout verwendet werden.

AuRerdem konnen Sie mehrere Layouts auf einmal in den Modellbereich
exportieren, indem Sie die Layout-Registerkarten mehrfach auswéahlen, bevor
Sie mit der rechten Maustaste darauf klicken und dann "Layout in Modell
exportieren..." im Meniu wahlen.

MNew
From Template

Delete

Move Or Copy

Select All

Activate Model Tab

] Export Layout to Model...
Model Layoutl Layouc r

Copyright © 2023 encee GmbH Stand: 05/2023



Verbesserungen in ZWCAD 2020

Im Folgenden werden weitere Verbesserungen bestehender Funktionen
beschrieben.

1. XREF-Manager

Der XREF-Manager wurde verbessert:

a. Es gibt einen neuen Status ,nicht referenziert”.

Reference Mame Status Size Type

("I lat poirt 119.8 ... Attach
b File ! Unreferenced Attach
B‘D}mamic Bloc... s Loaded 2753 ... Atach

b. Neue Symbole wurden hinzugefligt, um den Status schneller zu
erkennen.

Xref Manager

(& [E]

Reference Mame Status Size Type

Fat paint + | Loaded 119.8... Attach 09/28/18
[|File V| Urreferenced Atach
bDynamic Bloc...| »| Loaded 2753 ... Atach 07/26/18

Date

XREF-Dateien kdnnen jetzt umbenannt werden. Dabei wird nur der

C.
Name der XREF geandert und nicht die Original-Datei.

Xref Manager

E Mate: Dezir}dent symbals of this xref will also be renamed.

Reference Name ﬁus Size Type Date

METHm || ¢ Unloaded 119.8.. Attach  09/28/18
amic Bloc... + Loaded 273.3 ... Attach 07/26/18
Dﬂle | Unreferenced Attach

d. Der zusatzliche Suchpfad fir externe Referenzen wurde entfernt, um
das Meni Ubersichtlicher zu gestalten. Die Option findet man jetzt in
den Optionen im Reiter Datei.

Href Path
| i Remove |
——

Additional ¥ref Search Paths
|C:\Usersk&dministrator\.&ppData\LocaI\T emph, |

Erowze...

Erowze...
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l Optmnsl

Cunent Prefie: ™. Defaut

Search for paths, fildnames, and file locations:

Current Drawing:

Open and Sav Display Disfting Selection User Preferences Profiles Plat

Drawingl.dwg

8 Support Fle Sea sh Path
Automatic Save [l Location
- Help File
) Search Path for Temporary Xrefs File
| ----- C:\Users\Administrator' App Data'\Local\ Temp',
- Save Path for Temporary Drawing File
Template Drawing File Path
- Printer Support File Path
Log File Location
- Default Template File Name for GNEW
Altemate Fort File
- Fort Map File
Tool Palettes File Locations
- Rasterimage Cache Search Path
Rasterimage Cache Path

Browse...

Add...

Erass

Mowve up

Muove dgwn

Specity the folders in which 2w/CAD should loak for Support files.

Cancel Apply Help

e. Mehrere DWG-Zeichnungen kdnnen zeitgleich importiert werden.

Select File to Attach:

X

Look in: | xref

v|(—:~

Wiew v Toolz -
it Mame . Preview
= @BatchPIDtSample.dwg
History I Blockbreak.dwg
Q @ Drawing2(1).dwg
@ SCALELISTEDIT.dwg
D Type: ZWCAD.Drawing
= Siz 1MB
=| Date modified: 4/2/2019 1:40 PM
My Documents
Favorites
Metwork.
< >
File name: "SCALELISTEDIT dwg" "BatchPlot Sample dwa" ' Cpen
File type: Drawing (*.dwg) ~ Cancel

f. Wenn eine XREF verandert wurde, erscheint eine Meldung in der
unteren rechten Ecke. Man kann auf die Meldung klicken, um direkt zur
Referenz-Datei zu gelangen ohne den XREF-Manager zu 6ffnen.
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@ External Xref Fi

External xref chang®, use xref manager to reload
Reload BatchPlotSample

2. Farboptionen bei Schraffuren

Im Schraffurment wurde in ZWCAD 2020 eine Farboption hinzugefuigt, das
heil3t, dass Benutzer die Farbe der Schraffur und des Hintergrundes
auswahlen kdénnen. Das Ergebnis kann man sich als Vorschau anzeigen
lassen.

¥g4 Hatch X

Hatch  Gradient
Boundaries
Type and patten

ff| Add: Pick points

Tupe: Predefined ~
Patiem ANGLE | @' Add: Select objects
Lolor: M red w 0O~ | l——'
Sample: - I_ I_ |_ | l—_‘
=

3. Erweiterte Trackingfunktion

Vor ZWCAD 2020 mussten Benutzer Hilfslinien ziehen, um an einen
bestimmten Punkt zu kommen. Jetzt gibt es daflir das TK Tracking, mit dem
man Hilfslinien einzeichnen kann, die automatisch geldscht werden.
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4. Auswahlmenu fur tGberlappende Objekte

Wenn der Auswahlzyklus eingeschaltet ist und man auf sich Gberlappende
Objekte Klickt, erscheint ein Fenster. Darin kann man auswéhlen, welches
Objekt man bearbeiten méchte.

Um den Auswabhlzyklus einzuschalten, missen Sie auf dieses Symbol
unterhalb der Befehlszeile klicken:

radius)]:

Befehl: |

624.4643, 306.3795, 0.0000 =2 L =

5. Feinere Textauflosung

Mit dem Befehl TXTEXP kann man Texte oder MTexte in Polylinien mit mehreren
Griffpunkten verwandeln. In ZWCAD 2020 gibt es jetzt mehr Griffpunkte, wodurch
die Texte genauer aufgeldst werden. Das hilft beispielsweise um beim Laserschneiden
ein besseres Ergebnis zu bekommen.

Copyright © 2023 encee GmbH Stand: 05/2023



ZWCAD 2019 ZWCAD 2020

6. GroRenverdnderbare Werkzeugkasten

Die GroRe von Werkzeugkésten kann jetzt verandert werden, um sie an die
Bedurfnisse des Benutzers anzupassen.

I

[ x
r | |72 71

YAl

7. Blockeigenschaften

Wenn ein Block ausgewahlt wird, werden jetzt relevante Eigenschaften des Blockes in
der Eigenschaftenpalette angezeigt. Benutzer konnen damit die Eigenschaften, wie
Name, Annotative Scale, Auflosen erlauben, Einheiten, ganz einfach andern.
AuBerdem kann eine Beschreibung und ein Hyperlink hinzugefiigt werden.

Block

Block name V¥indo
Annotative Mo
Match ori... Mo

Scale unif... Mo

Allow exp... Yes

Units Millimeters
Description

Hyperlink

8. Suchen und Ersetzen Menu

Bei der Eingabe in das Textfeld konnen Benutzer Buchstaben oder Worter im
Dialogfeld suchen und ersetzen. Das Men( wird durch Driicken von Strg + R
angezeigt.
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2WCAD

i word only

[EWCAD provides familiar Classic and Ribbon interfaces. you can use ZWCAD immediately without any re-learning cost.

9. Ansichtsfenster drehen

Ansichtsfenster konnen mit dem Befehl ROTATE gedreht werden. Damit ist eine
flexiblere Layout-Gestaltung maglich.
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ZWCAD 2019
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Neuerungen in ZWCAD 2019

1. PDF Underlay

PDF Dateien kénnen nun direkt in ZWCAD verlinkt werden. Dabei werden
auch Funktionen wie Objektfang, Layer Management, binden, anzeigen oder
ausblenden des Rahmens und weitere Anzeige Funktionen unterstitzt.

iaMe: | test PDF - 1

On  Name

T 0

*  ADOOR

T AFLOR-HRAL-MBND
T  AGLAZ

= IFURN

Indem Sie mehr Daten, Informationen und Zeichnungsreferenz durch PDF
Underlay erhalten, kbénnen Sie diese vollstandig nutzen und somit effizienter
arbeiten
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2. Annotative Objekte / Beschriftungsobjekte

Beschriftungsobjekte kbnnen jetzt angezeigt, erstellt und bearbeitet werden

In der Regel andert sich die Grol3e des Anmerkungsobjekts mit der Grée der
verbundenen Geometrie, was dazu fuhrt, dass die Anzeige in den Layout-
Ansichtsfenstern nicht mehr angezeigt wird, wenn in einem kleineren Mal3stab
gezeichnet wird.

Indem Sie jetzt die Annotationseigenschaft definieren, um die Skalierung des
Annotationsobjekts zu steuern, kann die Grof3e des Annotationsobjekts
automatisch entsprechend der angegebenen Skalierung in den Layout-
Ansichtsfenstern angepasst und in der richtigen GréR3e angezeigt werden

149
' |i||7
‘m
M

149

190

Die Beschriftungsobjekte oder Objektstile, die als Beschriftungselemente
festgelegt werden kénnen:

e Texte und Textstile

e Blocke und Attribut Definitionen

e Schraffuren

e Bemaliungen und Bemal3ungsstile
e Toleranzen

e Fuhrungslinien und Fuhrungslinienstile
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3. DWFx Underlay

DWFX, ein erweitertes DWF-Format zum Schutz lhrer Zeichnungen, kann jetzt
als Underlay eingefligt und angezeigt werden.

Leider ist derzeit nur der Befehl DWFATTACH verfugbar, die weiteren Befehle
wie DWFFRAME, DWFCLIP, DWFADJUST, DWFLAYER und DWFOSNAP
folgen in Kirze.

4. Batch Plot

Batch Plot ist jetzt verfugbar, um mehrere Zeichnungen aus dem
Modellbereich gleichzeitig mit dem Befehl ZWPLOT zu plotten.

Manchmal bevorzugen Designer die Erstellung mehrerer Zeichnungen im
Modellbereich anstelle den Layout Bereich zu verwenden. Wenn sie diese
Zeichnungen dann plotten méchten mussten sie dies bisher immer nach der
Methode eine Zeichnung nach der anderen.

ZWCAD Batch Plot
Printer/Flotter
Nane ~| [Pt tafie

Letter (8,50 11,00 Inches) ~

Plot style name: | Manochiome.cth <] Mumber of copies: |1 z

Plot scale Plot offset

Fitto paper Center plot 0.000000

What to piot ! 0000000

@ Pt directly
O Print esisting layout(s)
O Cutinto separate DWG

Drawing orientation Seleot order

@auorotate OPorisit O Landscape @ Inorder O Leftta gkt O Top to bottom [ Reverse order
WERaTpeD Fie generstion settings
Plot drawing Prefi M Tl Block.
Select baich drawings
Output path: C\UserstheontDeskicp
Selectdrawing 0 Highlicht. e

Fiot

Mit der Batch-Plot Funktion kbnnen mehrere Zeichnungen nun aus dem
Modellbereich auf einmal geplottet werden, nachdem ihre Grenzen definiert
und die zu plottenden Elemente ausgewahlt wurden, was einen effizienteren
Plotvorgang ermdglicht.
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5. Multifunktionales Grip Menu ftr PLINE und HATCH

Das multifunktionale Grip-Men fur PLINE / 2DPOLYLINE und HATCH ist jetzt
verflgbar, sobald Sie mit der Maus uber die Griffe von Polylinien oder
schraffierten Objekten fahren. Mit mehreren Optionen wie Dehnen,
Kontrollpunkt hinzufligen oder entfernen, In Bogen umwandelin,
Ursprungspunkt, Schraffurwinkel und Schraffurmaf3stab kénnen Sie die
Polylinien und schraffierte Objekte bequem bearbeiten. Dartber hinaus
konnen Sie beim Bearbeiten der Griffe die Optionen auch einfach per Strg
andern.

Dehneckpunkt
Kontrollpunkt hinzufagen

Scheitelpunkt entfernen

Strecken

Ursprung

Schraffurwinkel

SchraffurgraBe
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6. PDF Import

PDF-Dateien mit geometrischen Objekten, Schraffuren, Bildern und Texten
konnen jetzt in ZWCAD-Zeichnungen importiert werden. Zugleich wird die PDF
in CAD-Objekte umgewandelt, die man wie gewohnt bearbeiten kann.

Import PDF ==
Marme: CAUsershAdministrator\DesktophTest pdf
Select a page to import Insertion point
Fage 1 Totak 1 Specify on-screen

Scale: 1 Fiotation: 0 -
Import data from POF file Layers
T @ Create object layers
[ Soid fils ) Import to curent laper

[ TrueType text
Raster images

Import options
[ Import POF file as block.
[ Jain line segements and arc segments
[] Convert solid fils to hatches
[ Use lineweight properties of imported abjects

Page size: 11.7 % 8.3 inches POF scale: 1:1 [ Infer linetypes from collinear dashed lines

[ ok ] [ coesd | [ Hem

Verbesserungen in ZWCAD 2019

Im Folgenden werden weitere Verbesserungen bestehender Funktionen
beschrieben.

1. Layer Manager Menu

Wenn Sie den Layer-Manager bisher 6ffnen, kénnen Sie nur in seinem
Dialogfeld arbeiten. Durch Abandern des Dialogfelds in eine Palette kdnnen
Sie nun mit dem Layer-Manager im Zeichenbereich oder auf einem 2. Monitor
arbeiten, was Ihnen die Arbeit erleichtert, da Sie den Layer-Manager nicht
mehr wiederholt 6ffnen und schlie3en miussen.

o o o o o o o ol o o e
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2. Z-Achsen Tracking

Polar Tracking auf Z-Achse ist jetzt in 3D-Design verfugbar. Sie kénnen Linien
ohne weitere Konstruktionslinien problemlos parallel zur Z-Achse zeichnen.

Polar: 381.6716 < +Z

3. Unterschiedliche Oberflachen Farben

In der vorherigen Version gibt es nur das dunkle Standardfarbschema,
welches bei einigen Nutzern unbeliebt ist. Jetzt ist Light auch als weitere
Option fur diejenigen verfiigbar, die ein weiRes Meni bevorzugen. Dies kann
bequem in OPTIONEN => ANZEIGE umgeschaltet werden, um verschiedene
Bedurfnisse zu erfillen.

CsmethonD: }
BEL GO =88
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Neuerungen in ZWCAD 2018

Die Effizienz von ZWCAD 2018 wurde drastisch gesteigert. So werden nun
Befehle wie kopieren, verschieben, skalieren, drehen, Reihe, alles auswahlen,
Wechsel zum Layout, Layer einfrieren, auftauen, und vieles mehr um mehr als
33% beschleunigt.

1. Die Installation
Durch eine neue Installationsroutine kann die Software nun mit einem Klick
installiert werden. Dabei wird auch kein extra Verzeichnis auf ihrem Rechner
fur das entpacken der Software bendtigt.

Bisher:

Welcome to the ZWCAD 2017 Setup Wizard
2D 291 e
VRSN - 2017 0007 RI4) x4

Notice

ok Wt o st
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Jetzt:

ZW CAD 2018

Product v ZWCAD 2018 o
Location | C:\Program Files\ZWSOFT ‘

[/ Agree <End User License Agreement>

©1998-2018 ZWCAD SOFTWARE Co,, Ltd. All Rights Reserved,|

2. Benutzeroberflache

In der Benutzeroberflache ist wohl der grof3te Unterschied zur Version 2017 offensichtlich.

Nun ist die Oberflache auch eher dunkel gehalten was fir die Augen bei langerer Arbeit
entspannender ist.

& # -4 - @ 2DZeichnen & Beschril ~ | ZWCAD 2018 Professional Version - [Zeichnung1.dwg]

Volumenkerper  Beschriften  Einfigen  Ansichten  Werlceuge  Verwahten  Exportiersn  Bxpress  Online B

NCGreozs + i Jie-@ 5 2222 LI

Linie Polylinie Kreis Bogen Verschieben n Strecken Abrunden .. . Loschen
Ve folyine KT B3 p.no E : b N J

x Vonlayer
Zeichnen Andem ifte y Eigenschatten % | Zwischenablage

B zeichnungl.de X MM Eigenschaften x

Werkzeugpalet.. X

N\ e

\-\ [
Q Palylinie

O Polygen
L_lRE(H(E(k

G Kreis.

(™ Revisionswolke
% Spline
OEH\pSE
C}E\hpﬂs(her Bogen

Keine Auswahl getroffen v T 1 1%

Allgemein
Farbe

Layer

Architektur  Befehl W...

Bylayer
]

Linienstarke — Bylayer

Zeichnen

Objekthohe 0

Schraffur... Elektroin...

Mechanik

rc-)’ Block einfiigen

] < .
1 o ret zuordnen

[ Bid zuordnen

Modellier...

) oy

Andern

%Dj OLE-Objekt

@ Block erstellen

Copyright © 2023 encee GmbH Stand: 05/2023



2.1 Partielle CUI Datei

In der Version ZWCAD 2018 kdnnen nun auch partielle CUI Dateien geladen werden.

Ebenso kénnen Sie ihre Werkzeugkasten und Menus einfach tber die Benutzeranpassung
selbst auf ihren Bedarf anpassen.

Dies rufen Sie Uber den Befehl CUI auf:

B Benutzercberflache anpassen [m} ®
| Anpassen |
anpassungen in allen Dateien | [Eigenschatien
=
e apaseungedateen [w]E) B
ZWCAD Ll g alloones
7] o Datei C:\Users\Ries'AppData'\Roaning\ZWSoft \ZWCA
fy Arbeitsbercich Nome ZWCAD
Ifj SchnellzugnfWerizeugiasten Name snzeigen ZWCAD
[} Muliunidionsleiste
I Werlzeugleiste
37 Mends
w Kontextmenu
[ Tastatur Shortcuts
LISP Datei
[ Partielie Anpassungscateien
[Beehisiste: |
Befetlshster-Suche
Alle Belehle v
Befehl
2 Ansichistenster —om)
2 Punkte ZWCAD
@ 2DAnsichtder Objokieerze  pycap
C  2DPolyine - e
£ 2DSoid ZWCAD
3 Ansichisfenster ET
1, SPunke P —
- 3Punke B
O 3Punke ZWCAD
3d Oberfischen o
£ 3DAwichen -
ok | [ Awbrechen || Amvenden Hille

2.2 Zeichenraster

Die Farbe des Zeichenrasters kdnnen Sie nun auch auf ihren persoénlichen Bedarf anpassen:

Zeichnungsfensterfarben *
Element der
Kantest: Benutzeroberflache: Farbe:

20 -Modellbereich Einheitlicher Hintergrund mE2.71.82 w

Flan / Layout Fadenkreuz

Platvarangicht  asterhauptini [ Fabung fiiry 2

Befehlzzeile F astemebenlinien

Block E ditar R asterachzenlinien
Diynamizche Bemabungslinis: Aktuelles Element
Zeichhungs-T oaltip wiederherstellen

Dirafting tool tip contour

Dirafting tool tip backgraund Aktusllen Kontest

wiederherstellen

&lle Kontexte
wiederherstellen

Anwenden & Schiieben Abbrechen
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3. Taschenrechner

Es steht lhnen nun auch ein Taschenrechner zur
Verfugung. Dieser bietet Mathematische,
Wissenschaftliche und Geographische
Berechnungsfunktionen.

Numerisches Tastenfeld<<
( sqrt 4

M5 M+
Wissenschaftlich<<
i tan oc 107x

ehx

trunc

Variabel>>

Einheiten Konvertieren<<

Einheiten Lange

rtierter... 0

Text Berechnen<<
Einzeln berechnen
A-B A'B

he berechnen
B RA-RB RA*RB

Ite berechnen
CA-CE  CA*CB

echnen

ch berechnen
RA+S RA-S

Taschenrechner

4. MVSETUP

Der Befehl MVSETUP wurde um einige Funktionen erweitert. Insbesondere um die Funktion
Ansicht drehen im Layout Bereich.
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5. SOLPROF

Mit dem Befehl SOLPROF kdnnen sie nun aus 3D Modellen automatisch im Layout Bereich
2D Ableitungen in ZWCAD erstellen.

@ 20 Drafting & Annots ~  ZWCAD 2018 Professional Edition - [CAUsers\Administrator\Desktop\DWG\Transmission3D_1.dwg]
Annotate  Insert iows tas e AP B
e *
2=t feil
S

Line Polyline Circle Arc Move Copy ” Eras: n: paste

a-o0
S Chipboard

& Transm..on3D_1dwg X Eh

3, 435.5134, 0.0000 BEHLOOZESE=NA

6. AIDIMFLIPARROW

Mit dem Befehl AIDIMFLIPARROW kdnnen Sie die Pfeilspitzen an BemalRungen bei bedarf
drehen:

_Pfeil drehen

Wiederholen _AIDIMFLIPA]

Letzte Eingabe

:chneiden
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7. OOPS

Mit dem Befehl OOPS welche mit dem letzten Léschen Befehl geléscht wurden
wiederhergestellt.

8. Design Center

Uber das Design Center kdnnen Sie Inhalte wie Layouts, Layer, Blécke, Bemassungsstile,
Textstile und xrefs aus anderen Zeichnungen importieren.

Design-Center

e« > -BOBAC
re Gedffnete Zeichnungen  Protokell
Burkhard (Z:)
B AMD
enutzer
Administrato
Administrato
Default.migra
ALU-1 Linientypen
entlich

Ries

0
imp-2.8 !
l gimp-2. | .

B thumbna
3D-Ohbjek

Gespeiche
EE Kontakte

Links

Musik
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9. Block Editor

Der Block Editor ist eine unabhéngige Bearbeitungsebene in der Sie Bldcke erstellen kénnen
und auch bestehende Blécke bearbeiten als ob es direkt in der Zeichnung wére.

Mit dem Block Editor kdnnen Sie:

. Block Beschreibungen dndern. (dynamische Blécke noch nicht méglich)
. Als Block speichern oder als neue Zeichnung erstellen.
. Attribute an einen Block vergeben

Die Darstellung im Blockeditor sieht wie folgt aus:

Block Block Definitionen Block Block Attribut Block Editor
Editor speichern speichern als schreiben als definieren schlieBen

Offnen/Speichern Operations Parameter| Schliefen

Werkzeugpalet... *® ¥ mx Zeichnungl.dwg ¥ B

Zeichnen

=
=
=
L)
u]

Architektur

J__ Ground

Inductor

Schraffur...

Lo
= Light

Motor

anik
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10. Layer Previous / Layer wiederherstellen

Mit dem Befehl LAYERP konnen Sie die letzten Anderungen in ihren Layern wieder
rickgangig machen.

Dies betrifft fast alle Funktionen des Layer Manager, Layer Befehle oder die Layer Kontrolle.

11. Bemaliungskontrolle

Mit dem neuen Befehl DIMINSPECT konnen Sie jeder BemaRung die entsprechenden
Kontrollfunktionen zuweisen.

Nach dem Ausfiihren des Befehl DIMINSPECT o6ffnet sich das Auswahlmenu in dem Sie erst
die Bemal3ung, oder mehrere Bemalfiungen auswahlen kénnen und dann die entsprechenden
Kontrollinformationen zuweisen kdnnen.

Bernassungs Uberprifung >
E Bemalungen wahlen: i Kontrolle entfermen
Form Beschriftung /Kontrollrate

O P A gescuns

|a|:|a |
® wrkig

Kontrollrate
() Keine W KX 100% | 100% |
QK Abbrechen
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12. Helix

Mit dem Befehl Helix kann ZWCAD eine 2D Spirale oder 3D Feder erstellen.
Sie kdnnen die Helix mit folgenden Optionen definieren:

- Basis Radius

- Oberer Radius

- Hohe

- Anzahl der Drehungen

- Drehungshéhe

- Richtung

Zusammen mit dem Befehl Sweep kénnen Sie die Helix als Pfad verwenden um daran ein
Objekt zu ziehen wie in diesem Beispiel eine 3D Feder:

13. Pyramide

Erstellen einer 3D solid Pyramide
Normal wird eine Pyramide uber den Mittelpunkt der Basisflache, den Radius und die
Hohe definiert.
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14. Mirror3D

Erstellt eine Spiegelung eines 3D Objektes entlang einer Spiegelflache.

Sie kénnen die Spiegelebene wie folgt angeben:

*  Objekt: Verwendet die Ebene eines ausgewahlten planaren Objekts

*  Vorherige: Spiegelt die ausgewéhlten Objekte Uber die zuletzt definierte Ebene

. Z Achse: Definiert die Ebene durch einen Punkt in der Ebene und einen Punkt
senkrecht zur Ebene

* Ansicht: Richtet die Ebene mit der Ansichtsebene des aktuellen Ansichtsfensters
durch einen Punkt aus

*  XYIYX/ZX: Richtet die Ebene Uber einen angegebenen Punkt mit einer der
Standardebenen aus

. 3 Punkte: Definiert die Ebene mit drei Punkten

15. Time

Zeigt Datum und Zeit Statistiken der Zeichnung an.

Nach Eingabe des Befehls TIME werden die folgenden Statistiken angezeigt:
*  Aktuelle Zeit: Zeigt die aktuelle Zeit und Datum an
*  Erstellt: Zeigt Datum und Uhrzeit an wann die Zeichnung erstellt wurde
»  Last Update: Zeigt Datum und Uhrzeit der letzten Anderung
* Totale Bearbeitungszeit: Zeigt die bisherige Bearbeitungszeit fur die Zeichnung
* Timer: Zeigt die bisherige Zeit fur die Zeichnung
* Next Autosaved At: Zeigt an wie lange es noch bis zum nédchsten automatischen
speichern ist
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Beispiel:

16. Block ausrichten

Mit dem neuen Befehl BLKALIGN konnen Sie Blocke entsprechend ihrer Vorgabe nach einem
bestimmten Punkt ausrichten.

Blocke vertikal an der Unterseite ausgerichtet

i > ap T

5000
5200 . 1800 2000 3000
—.0150
N
17. DWG / DXF 2018

Ab der Version ZWCAD SP2 steht das DWG Format 2018 zur Verfligung

AutoCAD 2013 Drawing [k dwg) -

At oCAT - [, dwgz)
putoCATl 2013 Drawing (. dwg)
AutoCAT 2010 Drawing (. dwg)
putoCAT 2007 Drawing (. dwg)
AutoCATl 2004 Drawing (. dwg)
putoCAT 2000 Drawing (F. dwgz)
putoCAD Bl4 Drawing (k. dwg)
Drawing Template Ok dwt]
AutoCAD 2018 DEF (k. dxf)
putoCAT 2013 DEF (k. dxf)
AutoCAT 2010 DEF k. dxf)
putoCAT 2007 DEF (k. dxf)
AutoCAT 2004 DEF Ok dxf)
putoCAT 2000 DEF Ok dxf)
AutoCAT RB12 DXF 0. duf)
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18. Dynamic Input

Die dynamische Eingabe stellt eine Werteingabe in der N&he des Cursors im Zeichenbereich
bereit. Wenn die dynamische Eingabe aktiviert ist, zeigt eine Quickinfo dynamisch
aktualisierte Informationen in der Nahe des Cursors an. Sie kénnen Optionen und Werte im
Tooltip-Feld angeben, wenn ein Befehl ausgefihrt wird.

Entwurfseinstellungen 7 b

Fang und Raster Objekifang 3D Einstellungsn  Spurverfolgung  Dynamische Eingabe

Poirter Eingabe aktivieren Input aktivieren bemalen wenn moglich

Pointer Input Bemalungsinput

Einstellungen... Einstellungen...

Dynamische Eingabe

Anzeigen der Befehlszeile neben dem
Fadenkreuz

Zeichnen Tooltip Erscheinung

Optionen... QK Abbrechen Hiffe

Mit Klick auf den Buttonin der Statusleiste wird die Dynamische Eingabe aktiviert oder
deaktiviert. Sie kdnnen auf Punkteingabe, Bemal3ungseingabe oder Dynamische Eingabe
umstellen.

Pointer Input- Punkt Eingabe

Hier werden die Koordinaten des Cursors angezeigt.

£53. 0578

Bemal3ungsinput

Wenn die Bemalungseingabe aktiviert ist und ein Befehl ausgefuhrt wird, wird der
Bemalungswert von Objekten in Quickinfos angezeigt.

Dynamische Eingabe

Wenn dynamische Eingabeaufforderungen aktiviert sind, werden Eingabeaufforderungen in
einer Quickinfo in der Nahe des Cursors angezeigt.

| Specify the first point:
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19. Point Filters

Punktfilter geben eine neue Koordinatenposition an, indem der X-Wert von einer Position,
der Y-Wert einer zweiten Position und fir 3D-Koordinaten der Z-Wert einer dritten
Position verwendet werden. Bei Verwendung mit Objektfangen extrahieren
Koordinatenfilter Koordinatenwerte aus einem vorhandenen Objekt.

Um einen Filter in der Befehlszeile anzugeben, geben Sie einen Punkt und einen oder
mehrere der Buchstaben X, Y und Z ein; oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, um
die Kontextmens zu 6ffnen, und wahlen Sie die Punktfilter aus. Der nachste Eintrag ist
auf einen bestimmten Koordinatenwert beschrankt.

Beispiel:

O O

Mittelpunkt Y O

Mittelpunkt X

20. Griffpunkte an Schraffuren

Schraffuren verfiigen nun ebenso tiber Griffpunkte zum Andern der Schraffur.

.

| |Polar: 33.1261 < 270°
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21. Plot to SVG

Das SVG-Dateiformat (Scalable Vector Graphics) kann Gber den Assistenten zum Plotter
hinzufiigen ausgewahlt werden. Benutzer kdnnen ihre Zeichnungen im SVG-Dateiformat
plotten, um eine interaktive Vektorgrafik fir das Webdesign oder andere spezifische
Workflows zu erstellen, fur die SVG-Dateien erforderlich sind.

Der Unterschied zwischen Vektor- und Bitmap-Bildern besteht darin, dass beim Skalieren
der Bitmap die Pixel angezeigt werden, wahrend beim Skalieren des Vektorbildes die
Formen in einem Bild erhalten bleiben.

5/ N g
_EVEL SEE TRUSS DETAIL
i +3000 FAMILY STUDY 4+ 300
TOILET - HALL AREA _ BEDROOM
L VISITORS- ANTE 000 GUEST uTILITY i
1 QILET— '~ |, ROOM - KOOM  LARDER | RM. || STO. TBILET
e = =
\ // FOR FOOTING, BEE STRUTURAL DETAILS
Zoom

Vector Raster
-svg Jjpeg, .png

Beachten Sie, dass der SVG-Plotter OLE, Image und Gradient nicht unterstitzt.
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Neue und Erweiterte Funktionen ZWCAD 2017
ZWCAD ist nun sowohl in 32Bit als auch in 64Bit verfugbar.
1. Verbesserung und Erweiterung der Griffpunkte

Magnet: Der Cursor wird automatisch in die Nahe der
Bearbeitungsgriffe gezogen

Edit: Bei Driicken der Leertaste wechselt man in den
Bearbeitungsmodus, in dem man zwischen Strecken / Skalieren /
Rotieren / Spiegeln / Verschieben umschalten kann.

Mittlere Griffpunkte: Bei Polylinien sind nun auch die Mittleren
Griffpunkte vorhanden fiir einfacheres Formen ihrer Objekte

2. Undo / Redo Vorschau

Durch die neue Vorschau Funktion bekommen Sie schon einen Uberblick wie
weit Sie zuriickgehen wollen.

@ DWCAD 2017 Prodessmad Editom - [Dvawig Labwy|
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3. DGN Import

Uber den DGN Import kénnen nun Daten von MicroStation V7 und V8
importiert und in DWG Dateien konvertiert werden.

50 8

ACIS OLE Hyperlink
File Object

5 |

Data

Import n
Inygsort
DGN

Import

Dgn Import

DGNIMPORT

Import DGN drawing files into current DWG files:

F1 for more help

TR TTI——Y

4. Adaptives Hintergrundgitter

Das Hintergrundgitter passt sich beim rein oder raus zoomen

automatisch an.

. Entwurfseinstellungen

[ Fangmodus ein {F5)
Fang

Fangen ¥-Abstand:
Fangen Y-Abstand:

Gleicher ¥-und -Abstand
Polarer Abstand

Polare Entfemung: 0

Fangtyp
(®) Rasterfang

(®) Rechteckiger Fang

() lsometrischer Fang
() Polares Fangen

Fangund Raster Objeltfang 3D Einstellungen  Spurverfolgung

Raster ein(F7)
Raster

Raster X-Abstand:
Raster Y-Abstand:

-

Hauptlinie alle: =

ﬁastenterhahen \

[*] Adaptives Raster

[] Unterteilung unter Rasterwert
zulassen

'

Raster uber Begrenzung anzeigen

\ [ynamischen BKS folgen /

Cptionen... Abbrechen Hitfe
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5. Malistabsliste

Sie kénnen weitere Werte in die Mal3stabsliste fir die Ansichtsfenster
eintragen oder die Position der Mal3stabe andern.

Ebenso kdnnen Sie so direkt einen Mal3stab einem bestimmten
Ansichtsfenster zuweisen.

MalGstabsliste bearbeiten ot

MaRetabliste Malistab hinzufUgen/bearbeiten
1:500

1 - (5000

|

Hinzufugen/Bearbeiten

Mach oben

S O U T T O (S S '}
—L BT o L3 Pl —L —L 03 L1 e P
oo amea

=]

Mach urten

el
[ R,

g Loschen
10:1
100:1 Art
1/128" = 10"
H"E:g : ;I:E W Legen Sie das Ansichtsfenster fest

Aunicksetzen Abbrechen

6. Dynamische Eingabe

Die Dynamische Eingabe ist nun nicht nur im Arbeitsbereich verfligbar,
sondern auch in der Befehlszeile.

SCALE
SCALELISTEDIT | _

SCR (SCRIPT)  |=
SCREENBOXES
SCREENMODE
SCREENSIZE ¥

14] 4/ » | v/l SCALE

= SCALELISTEDIT | _
X [Command: {gcR (SCRIPT) | =
Command: | SCREENBOXES
Command: |SCREENMODE
Command: |SCREENSIZE _ ~
ICommand: sc

380,624, 34.2316, 0.0000 BEL 0L =E
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7. Tabellen direkt bearbeiten

Durch Doppelklick oder den Befehl TABLEEDIT kdnnen Sie Tabellen

nun direkt bearbeiten:

Einfigen von Zeilen und Spalten, Zellen 16schen, Zellen verbinden,
Zellen auslosen Zellen sperren und Zellen ausrichten.
Ebenso sind nun Zeilen und Spalten Labels vorhanden

Table

aC =B 4 % DR~ M| M None

A [ B [ © 1 D I E I F B H |
1 DOOR SCHEDULE
2 | SYM. | WIDTH | HEIGHT STYLE | REF# |MANUFACTURER]| QTY | COST | TOTAL
3] 1 [0 m| 2m TWO PANEL MTS Smoi TRU STYLE 2 | 189.00 | 378:00
4] 2 [ 8am | 2m ONE PANEL | 75 1040 | TRU STYLE 7 | 189.00 [1323.00
S| 3 [1.5m| 2 m |[FRENCH DOQRS | FL 301 TRU STYLE 1 | 329.00 | 329:00
B 4 1.6 m Zm FRENCH DOYRS| | FL 1000 TRU STYLE 1 329.00 | 329100
7| 5 |70 m| 2 m ONE PANEL || TS 1040 | TRU STYLE 1 [ 189.00 | 18900
B 6 [15m| 2 m BI-FOLU— | BF 5068 | TRU STYLE 4 [ 119.00 | 476.00
9 ESTIMATED COST OF DOORS3024.00
I

8. SPLNIEDIT

Uber den Befehl SPLINEDIT kénnen nun 2D und 3D Spline in

Polylinien umgewandelt werden.

Befehl: SPLINEDIT
Wahlen Sie einen Spline:

Geben Sie die Genauigkeit ein <1@>: 99

ption eingeben [Anpassungsdaten/SchlieBen/scheitelPunkte wverschieben/in polylinie Konvertieren/vErfeinern/Richtung wechseln/Zurick/Beenden] <Beenden>: k

Befehl: |

Die Genauigkeit kdnnen Sie im Bereich von 0 bis 99 frei auswahlen.

9. Toolbar / Werkzeugleisen in Ribbon Oberflache

Die Werkzeugboxen kdnnen in der Ribbon Oberflache mit dem Befehl

TOOLBAR eingeschaltet werden.
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10. Status Bar

Mit Rechtsklick auf die untere Statuszeile kdnnen Sie die Anzeige
zwischen Text und Symbolen umstellen.

Pelarsnag Ein L
Rasterfang Ein

Aus

- % lUselcon .

] Einstellungen...
F_ -

Die aktiven Einstellungen werden nun zur besseren Erkennbarkeit
dunkel unterlegt.

FANG |RASTER ORTHO [POLAR||OFANG| (OTRACK Dynamische eingabe| LBreite Auswahl-Zyklus| MODELL|

Oder:

E B . (G e = [l [
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11. Farbverlaufe ausdrucken

In ZWCAD 2017 wurde das Printmodul vollig tberarbeitet. Dadurch ist
nun auch der korrekte Ausdruck von Farbverlaufen méglich.

2015 2017
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12. Render

In der Version ZWCAD Professional ist nun eine Render Funktion
integriert.

Dieser erstellt aus Ihren 3D Entwirfen ein Fotorealistisches Bild. Mit
den Einstellungen fur das Licht und den beinhalteten Materialien
konnen Licht und Schatten fir alle Geometrischen Modelle darstellen.

Den Render starten Sie Uiber den Befehl: RENDER oder tiber den

Button:
X
Render
Das Material fiir einen Layer kdnnen Sie Uber
die Bibliothek auswéhlen. Dazu erst den Layer
Material wahlen dann Load from Library. Hier knnen

Sie die Materialien in einer Liste oder
Vorschaubildern auswéhlen.

Sie kbnnen zwischen 5 verschiedenen
Beleuchtungsszenarien auswahlen. Dabei

Beleuchtung werden entsprechend dem Szenario die
Schatteneffekte erzeugt.

Es sind 6 verschiedene Bildgré3en hinterlegt.
So kdnnen Sie schnell erst eine Vorschau
generieren bevor Sie die endgultige Qualitat
einstellen.

Grofde und Qualitat

Beleuchtungsszenario
A\

Lighting \Presets

[——

e GRS

(®) Studio - () Exterior I i) Interior i) Interior () Skey With
High Cymamic With Sun With Sun Mo Sun Background
Render Image Size Render Quality

® Smal (O Medium ) Large () Hi-Res [ Mo limit - render until stopped
() View () Custom Passes I EDLILI

/ x[ 60022 v[ 2882 Minutesl 0=l \

Use cument view ratio Drawing Units Bildqualitat
mm b
BildgroRe Materials | | Options | (@) Start Rendering
L / f
— /
Material dem Layer zuweisen Licht und Schatten Einstellungen
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13. 3D Dynamische Vorschau

Beim Erstellen und &ndern von 3D Modellen bekommen Sie nun eine
Vorschau im Modelbereich. Die Vorschau ist dynamisch somit kdnnen
Sie die Groél3e und Position direkt begutachten.

Cursor bewegen um 3D Vorschau zu sehen.

Laar
*  Poperiles ¥ ElLayari

] ] b | o R et 1, Lyt

» EXTHITE
@elert entities:
L Touhd
Select sntitiss:

fpacify haight of sxtrurion ar [Mraction/Fath/Tapar angla):

1500040, 287334, -7 5000 B EL S O0OEERE = KE

14. QRcode und Barcode

Durch das Erstellen und Einfiigen eines QR- oder Barcodes in ihre
Zeichnung koénnen sie fur die Zeichnung relevante Daten wie
Projektname, Entwickler, Zeichnungsname, Datum und vieles mehr
hinterlegen und diese dann mit einem entsprechenden Scanner wieder
auslesen.

Dies kann lhnen die Datenverwaltung um einiges erleichtern.
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15. Layerbrowser

Gibt eine Vorschau Uber die einzelnen Objekte auf allen Layern.
Ebenso werden die gangigsten Funktionen fur Layer gleich mit
angeboten.

B Layer-Browser O *

0

AM_O
AM_3
AM_4
AM_5
AM_B
AM_7
AM_8
Defpoints

e Defpoints

@ Mehr | OK | ‘ﬁ\hbrechen‘
Layer-Operation

| Alle eingeschaltet | | Alle getaut ‘ ‘ Alle entsperrt |

Alle ausgeschaltel.| | Alle gefroren ‘ ‘ Alle gesperrt |

Bei Doppelklick auf Vorschaubild: | Nur diesen Layer anzeigen und schlielen +
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16. Smartselect

Auswahl direkt Uber die Objekteigenschaften. Eigenschaften wie Objekt
Typ, Farbe, Layer, Linien Typ, Linien Starke, Block Name, Bild Name
und Xref Name konnen als Filter Kriterium verwendet werden.

Smart Select x| | Emoladug x 1

| [¥ a2 | [ @
DHEEE
Object selected: 7 found -~
| Object Type [m]
i
Arc ~
Attribute
Elock Reference
Circle M <
» ) Coler o
B EBylayer Ea:
M EyBlock ¢
B Fed =
O ¥ellow i} =
B Green -
Ly
~ | Layer '
o -
!
2
3 =]
CENTER D
# | LineType
BylLayer
EyBElock
CENTER
CENTERZ
DASHED

# | LineWeight

ByLayer

v ) Block Name

w | Image Name | 4] » N\lodel KﬁﬁEﬂ}\ﬁﬁEﬁ/
v ) Xref Name ¥ PDpen an AutoCAD 2004 DWG file.
Command:

Commard:

Command:

Command: |
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17. Entwickler Hilfe

Entwickeln Sie ihre eigenen Applikationen oder passen Sie diese flr
ZWCAD an.
Dazu wurde nun eine eigene Entwickler Hilfe mit hinterlegt.

[2] ZWCAD Help
@& Command
@ System Variables
@ Express Tools
@ Installation and Registration
o I Developers Help
ew, @ @ LISP Developer Guide
cwr, @ @ LISP Function Reference
EW. @ DCL Programming Referenc
@ Customization Guide
EW. @ VBA Developer Guide
ewr, @ @ VBA Reference

Ebenso wurden die Hilfedateien in der SDK hinterlegt.

© » ZWSOFT (E) § ZWCAD_2017 ZRXSDK » Doc

Help
library « Share with v Burn New folder

-

Name Date modified Type Size
I:Q DOTNET_Migration_Manual.chm 8/26/20169:09 AM  Compiled HTML ... 792 K8 |
f_é'g ZDS.chm 8/20/2016 10:39 AM  Compiled HTML ... 138 KB

¥ ZRX_Mgd.chm 8/20/2016909PM  Compiled HTML 9,058 KB
Q ZRX_Migration_Manual.chm 8/26/2016 5:29 PM Compiled HTML .. 23 KB
[ ZRX_Ref.chm 8/20/201610:39 AM  Compiled HTML .. 17,821 KB

Copyright © 2023 encee GmbH Stand: 05/2023



Neuerungen ZWCAD Mechanical 2017

Die oben unter ZWCAD aufgefuhrten Neuerungen werden auch in der
Mechanik Version mit untersttitzt.

1. Bohrungslocher

Zur einfacheren Darstellung von Bohrungsléchern wurde der Befehl
ZWMSINGLEHOLE eingefuhrt.

Bohrung DIN X

Loch Senkbohrung Innengewinde Aussengewinde

Hole Diameter;

Abbrechen

Ebenso Uber den Button: @ auf zu rufen.

2. Bohrungstabelle

Die Bohrungstabelle kann nun in 2 oder mehr Teile aufgeteilt werden.

Hole Chart ISO =
T P S A T
Holel X I Y l (0] lDescription[

Al | 3306 -3561 @32.22

A2 | 7291 3985 ©28.82
A3 10343 -424 04578
A4 139.03 3645 | 028.82

Column spliting

V| Enable column split

V| Insert header | Insert title

Number of rows 2 © Number of sections 2

Settings... [ oK | [ Cancel 1

Ebenso werden die Bohrungen in Grof3e oder Position in der Zeichnung
sofort geandert, wenn Sie die Daten in der Tabelle andern.
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Neuerungen in ZWCAD Architecture 2017

Die oben unter ZWCAD aufgeflihrten Neuerungen werden auch in der
Architekture Version mit unterstutzt.

1. Neue Hohenbemal3ungssymbole

2. Bemaliungsketten

Die Befehle fur Turen und Fenster wurden erweitert. Somit kénnen bis zu 6
BemalRungsketten gleichzeitig erstellt werden.
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